


Przyczepy jednoosiowe lekkie typu SP1 to mocne przyczepy niehamowane o 
dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 750 kg. Mocna konstrukcja z profili spawana i 
cynkowana ogniowo zapewnia długotrwałe, wygodne i bezawaryjne użytkowanie.

PRZYCZEPY JEDNOOSIOWE

PRZYCZEPY JEDNOOSIOWE LEKKIE DO 750KG

PRZYCZEPY JEDNOOSIOWE CIĘŻAROWE DO 1800KG
Przyczepy jednoosiowe hamowane typu SH1 to mocne przyczepy hamowane o 
dopuszczalnej masie całkowitej DMC do1800 kg. Mocna konstrukcja z profili spawana i 
cynkowana ogniowo zapewnia długotrwałe, wygodne i bezawaryjne użytkowanie.

PLATFORMY JEDNOOSIOWE LEKKIE DO 750KG
Przyczepy platformy jednoosiowe lekkie typu SP1 to mocne przyczepy niehamowane o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Mocna konstrukcja spawana z giętych profili 
otwartych i zamkniętych, ocynkowana ogniowo zapewnia długotrwałe, wygodne i 
bezawaryjne użytkowanie.

PLATFORMY JEDNOOSIOWE CIĘŻAROWE DO 1800KG
Przyczepy platformy jednoosiowe hamowane typu SH1 to mocne przyczepy hamowane o 
dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 1800 kg. Mocna konstrukcja z profili spawana i 
cynkowana ogniowo zapewnia długotrwałe, wygodne i bezawaryjne użytkowanie.

Produkujemy przyczepy lekkie bez hamulca jednoosiowe i dwuosiowe do 750 kg, z hamulcem 
najazdowym jednoosiowe do 1300 kg  oraz przyczepy ciężarowe dwuosiowe do 3500 kg. Mamy 
również bogatą ofertę lawet do przewozu  aut do 3500 kg. Jako jedni z niewielu w kraju produkujemy 
przyczepy hamowane jedno i dwuosiowe na zawieszeniu resorowym stosując podzespoły czołowych 
firm AL-KO, KNOTT.

Oferujemy również zabudowy samochodów dostawczych przystosowując je do przewozu aut, a także 
zabudowy skrzyniowe. Wykonujemy zlecenia indywidualne na autolawety jednopoziomowe. 
Wykonujemy również plandeki na przyczepy, samochody dostawcze  i zajmujemy się naprawą 
uszkodzonych.

Współpraca z najlepszymi firmami produkującymi części i akcesoria sprawia, ze stale ulepszamy 
nasze wyroby. Naszym atutem jest produkcja przyczep standardowych oraz przyczep specjalnych z 
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkownika.

WNP SUSKI



PRZYCZEPY JEDNOOSIOWE PRZYCZEPY JEDNOOSIOWE LEKKIE DO 750KG

 
 
 
 

Nazwa DMC 
kg 

Ładowność 
kg 

Wymiary przestrzeni ładunkowe mm Plandeka – wysokość od 
podłogi przyczepy w mm Długość Szerokość Wysokość 

A75U1 450-750 250-550 2100 1250 390 800 1000 1200 

B75U1 450-750 240-540 2250 1240 390 800 1000 1200 

C75U1 450-750 230-530 2500 1240 390 800 1000 1200 

D75U1 450-750 220-520 2650 1240 390 800 1000 1200 

E75U1 450-750 210-510 2950 1240 390 800 1000 1200 

F75U1 550-750 290-490 2500 1490 390 1300 1500 1700 

G75U1 550-750 280-480 2650 1490 390 1300 1500 1700 

H75U1 550-750 250-450 3010 1490 390 1300 1500 1700 

I75U1 550-750 210-410 3450 1490 390 1300 1500 1700 

J75U1 550-750 190-390 3950 1490 390 1300 1500 1700 

 

PRZYCZEPY JEDNOOSIOWE PRZYCZEPY JEDNOOSIOWE CIĘŻAROWE DO 1800KG

 
 
 

N a z w a  
D M C

k g  
Ł a d o w n o ś ć  

k g  

W y m i a r y  p r z e s tr z e n i ł a d u n k o w e j 
m m  

P la n d e k a  –  w y s o k o ś ć  
o d  p o d ł o g i p r z y c z e p y  

m m  
K o ł a  

D łu g o ś ć  S z e r o k o ś ć  W y s o k o ś ć  

A 1 3 U 1  
8 0 0 -
1 3 0 0  

5 7 0 - 1 0 7 0  2 1 0 0  1 2 4 0  3 9 0  8 0 0  1 0 0 0  1 2 0 0  1 8 5 / 7 0 R 1 3  

B 1 3 U 1  
8 0 0 -
1 3 0 0  

5 6 0 - 1 0 6 0  2 2 5 0  1 2 4 0  3 9 0  8 0 0  1 0 0 0  1 2 0 0  1 8 5 / 7 0 R 1 3  

C 1 3 U 1  
8 0 0 -
1 3 0 0  

5 5 0 - 1 0 5 0  2 5 0 0  1 2 4 0  3 9 0  8 0 0  1 0 0 0  1 2 0 0  1 8 5 / 7 0 R 1 3  

D 1 3 U 1  
8 0 0 -
1 3 0 0  

5 4 0 - 1 0 4 0  2 6 5 0  1 2 4 0  3 9 0  8 0 0  1 0 0 0  1 2 0 0  1 8 5 / 7 0 R 1 3  

E 1 3 U 1  
8 0 0 -
1 3 0 0  

5 3 0 - 1 0 3 0  2 9 5 0  1 2 4 0  3 9 0  8 0 0  1 0 0 0  1 2 0 0  1 8 5 / 7 0 R 1 3  

F 1 3 U 1  
8 0 0 -
1 3 0 0  

5 1 0 - 1 0 1 0  2 5 0 0  1 4 9 0  3 9 0  1 3 0 0  1 5 0 0  1 7 0 0  1 8 5 R 1 4 C  

G 1 3 U 1  
8 0 0 -
1 3 0 0  

5 0 0 - 1 0 0 0  2 6 5 0  1 4 9 0  3 9 0  1 3 0 0  1 5 0 0  1 7 0 0  1 8 5 R 1 4 C  

H 1 3 U 1  
8 0 0 -
1 3 0 0  

4 7 0 - 9 7 0  3 0 1 0  1 4 9 0  3 9 0  1 3 0 0  1 5 0 0  1 7 0 0  1 8 5 R 1 4 C  

I 1 3 U 1  
8 0 0 -
1 3 0 0  

4 3 0 - 9 3 0  3 4 5 0  1 4 9 0  3 9 0  1 3 0 0  1 5 0 0  1 7 0 0  1 8 5 R 1 4 C  

J 1 3 U 1  
8 0 0 -
1 3 0 0  

4 1 0 - 9 1 0  3 9 5 0  1 4 9 0  3 9 0  1 3 0 0  1 5 0 0  1 7 0 0  1 8 5 R 1 4 C  

 



PRZYCZEPY JEDNOOSIOWE PLATFORMY JEDNOOSIOWE LEKKIE DO 750KG

Przyczepy dwuosiowe lekkie typu SP2 to mocne przyczepy niehamowane o 
dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 750 kg. Mocna konstrukcja z profili spawana i 
cynkowana ogniowo zapewnia, długotrwałe, wygodne i bezawaryjne użytkowanie.

PRZYCZEPY DWUOSIOWE

PRZYCZEPY DWUOSIOWE LEKKIE DO 750KG

PRZYCZEPY DWUOSIOWE CIĘŻAROWE DO 3500KG
Przyczepy dwuosiowe hamowane typu SH2 to mocne przyczepy hamowane o 
dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 3500 kg. Mocna konstrukcja z profili spawana i 
cynkowana ogniowo zapewnia długotrwałe, wygodne i bezawaryjne użytkowanie.

PLATFORMY DWUOSIOWE LEKKIE DO 750KG
Przyczepy platformy dwuosiowe lekkie typu SP2 to mocne przyczepy niehamowane o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Mocna konstrukcja spawana z giętych profili 
otwartych i zamkniętych, ocynkowana ogniowo zapewnia długotrwałe, wygodne i 
bezawaryjne użytkowanie.

PLATFORMY DWUOSIOWE CIĘŻAROWE DO 3500KG
Przyczepy platformy dwuosiowe ciężarowe to mocne przyczepy hamowane typu SH2 o 
dopuszczalnej masie całkowitej DMC 3500 kg. Mocna konstrukcja spawana z giętych 
profili otwartych i zamkniętych, ocynkowana ogniowo zapewnia długotrwałe, wygodne i 
bezawaryjne użytkowanie.

Nazwa DMC 
kg 

Ładowność 
kg 

Wymiary przestrzeni ładunkowej mm Koła 

Długość Szerokość Wysokość 

F75P1 750 460 2500 1800 390 185/70R13 

G75P1 750 450 2700 1800 390 185/70R13 

H75P1 750 420 3000 1800 390 185/70R13 

I75P1 750 380 3500 1800 390 185/70R13 

 



PRZYCZEPY DWUOSIOWE PRZYCZEPY DWUOSIOWE LEKKIE DO 750KG PRZYCZEPY DWUOSIOWE PRZYCZEPY DWUOSIOWE CIĘŻAROWE DO 3500KG

Nazwa DMC 
kg 

Ładowność 
kg 

Wymiary przestrzeni ładunkowe mm Plandeka – wysokość od 
podłogi przyczepy w mm Długość Szerokość Wysokość 

A75U2 450-750 190-490 2100 1250 390 800 1000 1200 

B75U2 450-750 180-480 2250 1240 390 800 1000 1200 

C75U2 450-750 170-470 2500 1240 390 800 1000 1200 

D75U2 450-750 160-460 2650 1240 390 800 1000 1200 

E75U2 450-750 150-450 2950 1240 390 800 1000 1200 

F75U2 550-750 230-430 2500 1490 390 1300 1500 1700 

G75U2 550-750 210-410 2650 1490 390 1300 1500 1700 

H75U2 550-750 150-350 3010 1490 390 1300 1500 1700 

I75U2 550-750 120-320 3450 1490 390 1300 1500 1700 

J75U2 550-750 100-300 3950 1490 390 1300 1500 1700 

 

 
 
 

N a z w a  D M C  

k g  

Ł a d o w n o ś ć  

k g  

W y m ia r y  p rz e s t r z e n i  
ł a d u n k o w e j  m m  

P l a n d e k a  –  
w y s o k o ś ć  o d  p o d ło g i  

p r z y c z e p y  

m m  

Z a w ie sz e n ie  K o ła  

D łu g o ś ć  S z e r o k o ś ć  W y s o k o ś ć  

A 2 7 U 2  2 7 0 0  2 3 9 0  2 1 0 0  1 2 5 0  3 9 0  8 0 0  1 0 0 0  1 2 0 0  2 × 1 3 5 0  1 8 5 R 1 4 C  

B 2 7 U 2  2 7 0 0  2 3 8 0  2 2 5 0  1 2 5 0  3 9 0  8 0 0  1 0 0 0  1 2 0 0  2 × 1 3 5 0  1 8 5 R 1 4 C  

C 2 7 U 2  2 7 0 0  2 3 7 0  2 5 0 0  1 2 5 0  3 9 0  8 0 0  1 0 0 0  1 2 0 0  2 × 1 3 5 0  1 8 5 R 1 4 C  

D 2 7 U 2  2 7 0 0  2 3 6 0  2 6 5 0  1 2 5 0  3 9 0  8 0 0  1 0 0 0  1 2 0 0  2 × 1 3 5 0  1 8 5 R 1 4 C  

E 2 7 U 2  2 7 0 0  2 3 5 0  2 9 5 0  1 2 5 0  3 9 0  8 0 0  1 0 0 0  1 2 0 0  2 × 1 3 5 0  1 8 5 R 1 4 C  

F 2 7 U 2  2 7 0 0  2 3 3 0  2 5 0 0  1 5 0 0  3 9 0  1 3 0 0  1 5 0 0  1 7 0 0  2 × 1 3 5 0  1 8 5 R 1 4 C  

G 2 7 U 2  2 7 0 0  2 3 1 0  2 6 5 0  1 5 0 0  3 9 0  1 3 0 0  1 5 0 0  1 7 0 0  2 × 1 3 5 0  1 8 5 R 1 4 C  

H 2 7 U 2  2 7 0 0  2 2 5 0  3 0 1 0  1 5 0 0  3 9 0  1 3 0 0  1 5 0 0  1 7 0 0  2 × 1 3 5 0  1 8 5 R 1 4 C  

I 2 7 U 2  2 7 0 0  2 2 2 0  3 4 5 0  1 5 0 0  3 9 0  1 3 0 0  1 5 0 0  1 7 0 0  2 × 1 3 5 0  1 8 5 R 1 4 C  

J 2 7 U 2  2 7 0 0  2 2 0 0  3 9 5 0  1 5 0 0  3 9 0  1 3 0 0  1 5 0 0  1 7 0 0  2 × 1 3 5 0  1 8 5 R 1 4 C  

K 2 7 U 2  2 7 0 0  2 1 7 0  4 4 5 0  1 5 0 0  3 9 0  1 3 0 0  1 5 0 0  1 7 0 0  2 × 1 3 5 0  1 8 5 R 1 4 C  

L 2 7 U 2  2 7 0 0  2 1 4 0  4 9 5 0  1 5 0 0  3 9 0  1 3 0 0  1 5 0 0  1 7 0 0  2 × 1 3 5 0  1 8 5 R 1 4 C  

 



PRZYCZEPY DWUOSIOWE PLATFORMY DWUOSIOWE LEKKIE DO 750KG PRZYCZEPY DWUOSIOWE PLATFORMY DWUOSIOWE CIĘŻAROWE DO 3500KG

 
 
 

Nazwa DMC 

kg 

Ładowność 

kg 

Wymiary przestrzeni ładunkowej mm Zawieszenie Koła 

Długość Szerokość Wysokość 

J27P2 2700 1900 4000 2100 390 2×1350 185R14C 

K27P2 2700 1850 4500 2100 390 2×1350 185R14C 

L27P2 2700 1790 5000 2100 390 2×1350 185R14C 

M35P2 3500 2420 5500 2100 390 2×1800 185R14C 

N35P2 3500 2370 6000 2100 390 2×1800 185R14C 

 

Nazwa 
DMC 

kg 
Ładowność 

kg 

Wymiary przestrzeni ładunkowej mm 
 Koła 

Długość Szerokość Wysokość 

H75P2 750 300 3000 1800 390 165/70R13 

I75P2 750 270 3500 1800 390 165/70R13 

J75P2 750 250 4000 1800 390 165/70R13 

 



PRZYCZEPY DŁUŻYCE PRZYCZEPY POD SPRZĘT BUDOWLANY
Dłużyce to mocne przyczepy typu SP1, SP2 i SH2, wykonane z profili stalowych 
spawane, ocynkowane ogniowo. Dłużyce kłunicowe z teleskopowym dyszlem zapewniają 
przewóz materiałów o długości od 6000 do 12000 mm. Dłużyce skrzyniowe uniwersalne 
do długości 6000 mm hamowane i niehamowane jak również jednoosiowe i dwuosiowe, 
na zamówienia indywidualne.

Przyczepy pod sprzęt budowlany pod minikoparki i agregaty to mocne przyczepy typu 
SH2 dwuosiowe hamowane, o dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 3500 kg i 
przyczepy SP1 jednoosiowe niehamowane o dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 
750 kg przyczepy. Mocna konstrukcja z profili spawana i cynkowana ogniowo zapewnia 
długotrwałe, wygodne i bezawaryjne użytkowanie.

Nazwa DMC 

kg 

Ładowność 

kg 

Wymiary przestrzeni ładunkowej mm Zawieszenie Koła 

Długość Szerokość Wysokość 

H27MK 2700 2140 3010 1500 390 2×1350 185R14C 

I27MK 2700 2080 3450 1500 390 2×1350 185R14C 

 



LAWETY GARBATE
Lawety samochodowe typu SH2 to mocne lawety dwuosiowe do transportu samochodów 
i nie tylko z hamulcem najazdowym o dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 3500 kg.
Konstrukcja wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości, spawane poddane 
ocynkowaniu, pozwolą na długotrwałe użytkowanie przyczep. W typie SH2 lawety 
znajdziemy lawety garbate, lawety platformy (płaskie) o niskim środku ciężkości, lawety 
platformy łamane z tyłu, laweta na dwa samochody.

LAWETY

Lawety garbate

LAWETY PLATFORMY PŁASKIE

LawetY na dwa samochody

Lawety platformy płaskie tył skos

 
 

Nazwa DMC 

kg 

 

Ładowność 

kg 

Wymiary przestrzeni 
ładunkowej mm 

zawieszenie koła 

Długość Szerokość 

L27G40 2700 2080 4000 2080 2×1350 kg 185R14C 

L27G45 2700 2050 4500 2080 2×1350 kg 185R14C 

L27G50 2700 2020 5000 2080 2×1350 kg 185R14C 

 



LAWETY PLATFORMY PŁASKIE Lawety platformy płaskie tył skos

 
 
 

Nazwa DMC 

kg 

Ładowność  

kg 

Wymiary przestrzeni 
ładunkowej mm  

Zawieszenie Koła 

Długość Szerokość 

L27P40 2700 2040 4000 2080 2×1350 kg 195/50R13C 

L27P45 2700 2000 4500 2080 2×1350 kg 195/50R13C 

L27P50 2700 1950 5000 2080 2×1350 kg 195/50R13C 

L27P55 2700 1900 5500 2080 2×1350 kg 195/50R13C 

L27P60 2700 1860 6000 2080 2×1350 kg 195/50R13C 

L30P40 3000 2325 4000 2080 2×1500 kg 195/50R13C 

L30P45 3000 2285 4500 2080 2×1500 kg 195/50R13C 

L30P50 3000 2230 5000 2080 2×1500 kg 195/50R13C 

L30P55 3000 2185 5500 2080 2×1500 kg 195/50R13C 

L30P60 3000 2145 6000 2080 2c1500 kg 195/50R13C 

L35P40 3500 2740 4000 2080 2×1800 kg 195/50R13C 

L35P45 3500 2690 4500 2080 2×1800 kg 195/50R13C 

L35P50 3500 2630 5000 2080 2×1800 kg 195/50R13C 

L35P55 3500 2590 5500 2080 2×1800 kg 195/50R13C 

L35P60 3500 2550 6000 2080 2×1800 kg 195/50R13C 

 

 
 

Nazw a DM C  

kg 

Ł adowność  

kg 

Wymiary przes trzeni  
ładunkow ej mm  

Zaw ies zenie K oła 

D ługość Szerokość 

L 27S40 2700  2040  4000  2080 2×1350 kg  195/50R 13C  

L 27S45 2700  2000  4500  2080 2×1350 kg  195/50R 13C  

L 27S50 2700  1950  5000  2080 2×1350 kg  195/50R 13C  

L 27S55 2700  1900  5500  2080 2×1350 kg  195/50R 13C  

L 27S60 2700  1860  6000  2080 2×1350 kg  195/50R 13C  

L 30S40 3000  2325  4000  2080 2×1500 kg  195/50R 13C  

L 30S45 3000  2285  4500  2080 2×1500 kg  195/50R 13C  

L 30S50 3000  2230  5000  2080 2×1500 kg  195/50R 13C  

L 30S55 3000  2185  5500  2080 2×1500 kg  195/50R 13C  

L 30S60 3000  2145  6000  2080 2c1500 kg 195/50R 13C  

L 35S40 3500  2740  4000  2080 2×1800 kg  195/50R 13C  

L 35S45 3500  2690  4500  2080 2×1800 kg  195/50R 13C  

L 35S50 3500  2630  5000  2080 2×1800 kg  195/50R 13C  

L 35S55 3500  2590  5500  2080 2×1800 kg  195/50R 13C  

L 35S60 3500  2550  6000  2080 2×1800 kg  195/50R 13C  

 



Lawety NA DWA SAMOCHODY
 
 
 

Nazwa DMC 

kg 

 

Ładowność 

kg 

Wymiary przestrzeni 
ładunkowej mm 

zawieszenie koła 

Długość Szerokość 

L35S80 3500 2400 8000 2080 2×1800 kg 195R14C 

 

KONTENERY IZOTERMY

PRZYCZEPY POD MOTOCYKLE I QUADY

PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
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